
Waterlogic WL4 FirewallTM 
Wasserspender mit Festanschluss

Standgerät
Maße (C, HC, CS, HCS):
B 41,8 cm
H 123,8 cm
T 47 cm

Trinkwassertemperatur
Regelbar von 3 bis 12 °C
Heiß/Extraheiß regelbar von 70 bis 93 °C 

Tischgerät
Maße (C, HC, CS, HCS):
B 41,7 cm
H 43,9 cm
T 47 cm

Trinkwassertemperatur
Regelbar von 3 bis 12 °C
Heiß/Extraheiß regelbar von 
70 bis 93 °C 

Auswahl
• Gekühltes stilles Wasser (C) 

• Gekühltes stilles und heißes Wasser (HC)

• Gekühltes Wasser mit und ohne CO2 (CS)

• Gekühltes Wasser mit und ohne CO2 
 sowie heißes Wasser (HCS)



Waterlogic WL4 FirewallTM 
Wasserspender mit Festanschluss

Premiumfilter 

Entziehen dem Wasser                                 
Schwebteilchen, Partikel,            
Ablagerungen, Chlor, etc.

Patentierte UV-Technik im 
Ausgabebereich - FirewallTM

  

UV-Licht direkt am Aus-
gabepunkt verhindert die 
Bildung von Keimen und 
Bakterien.

BioCote®  

Durch das patentierte          
BioCote®-Hygienesystem 
wird der Ausgabebereich 
des Wasserspenders vor 
Bakterien geschützt.
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